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Standalone UHF OGS (6 MT)
1 Adet Anten, Direk Montaj Aparatı, Ekleme ve Silme Kartı
(Kapalı Otopark İçin Önerilir.)

Standalone UHF OGS (12 MT)
1 Adet Anten, Direk Montaj Aparatı, Ekleme ve Silme Kartı
Yönetici Kartına EK Olarak RS232 ‘den Arayüz Yazılımı ile Ekleme ve Silme

T4 Bariyer (Opsiyonel)

Loop (Opsiyonel) Tek Kanal

Anten Direği (Opsiyonel)
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STANDALONE UHF OGS
BARİYER SİSTEMLERİ (6-12 MT)

Uluslar arası projelerde kullanılmakta olan UHF teknolojisinin 
özelliği uzak mesafe etiket ve kartları algılamasıdır. UHF 
Teknolojisi bariyer otomasyon sistemleri ile birlikte entegreli 
olarak çalışmaktadır. “Standalone UHF OGS’de” kullanılan 
bariyerin açılması için ekstra kumanda, buton, kart okuyucu 
kullandırmayı gerektirmeyen ya da güvenlik görevlisinin 
açmasını beklemeden bariyerin açılmasını sağlayan en 
ekonomik çözümdür.

Standalone UHF OGS Sistemi 6 metre ve 12 metre olarak 
çalışmaktadır. Araçlara kart ya da etiket verilmeden önce tüm 
kart ya da etiketler antenlere tanıtılır. Etiket ön cama yapıştırılır 
ya da kart ön cama görünecek şekilde konulur. Araç antene 
yaklaştığında, anten okuyucu ile haberleşerek, kart ya da etiketi 
algılayarak, bariyere aç komutu gönderir, bariyer açılır ve araç 
içeriye girer.

Standalone yazılım sadece kart eklemek ya da kart silmek için 
kullanılmaktadır.
6 metre ya da 12 metre algılama mesafesi olan sistemlerde antenin 
direğe kolayca monte edilebilmesi için montaj aparatı, ekleme 
ve silme yönetici kartı ve UHF anten set olarak verilmektedir. 
Anten direği, kollu bariyer ve bariyer aksesuarları opsiyonel 
olarak sunulmaktadır. Elektrik kesintilerinde opsiyonel olarak 
UPS’e bağlanabilen sistem işlevine devam edebilmektedir.

Hızlı ve ekonomik çözüm olan “Standalone UHF OGS” 
sistemi; otoparkı yeterli apartmanlar, siteler, kamu ve özel 
kurumlar, hastaneler, üniversiteler, otoparklar için rahatlıkla 
kullanılabilmektedir.

Sistem içeriği:
• 1 adet UHF Anten
• Direk Montaj Aparatı
• Ekleme ve Silme Yönetici Kartı
• Anten Direği (Opsiyonel)
• Kollu Bariyer (Opsiyonel)
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