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Uygulama Alanlan

Stadyumlar, ingaat alanlari, fabrikalar, bakanhklar, kampiis girisleri,spor
sahalary,liretim tesisleri, bankalar, petrol istasyonlar: gibi agik veya kapali

her tiirlii alan igin uygundur.

Materyal

T 1400 boy turnike standart olarak 304 paslanmaz gelikten tretilir. Turnike
mekanizmasindaki bazi kritik parcalar , Makim'in iiretim tesislerinde,
6zel hassas dokiim teknolojisiyle iiretilir. Bu sayede sistemin darbelere
dayanikliligi ve uzun yillar problemsiz ¢aligmasi giivence altina alinir.
Makim miihendisleri tarafindan gelistirilen kontrol kartlar1 sayesinde,
T1400 turnike birgok farkli mod ve baglantida galigtirilabilir.

Genel Kullanim

T 1400 boy turnikesi single olarak iiretilir. Gegis aralig1 4 kollu olarak ( 90°
araliklarda) saglanir. Turnikeden ¢ift yonlii gegis saglanabilir. Kart okuyucu,
parmakizi ve ya yiiz tanima gibi her tiirlii gecis kontrol cihazi, kuru kontak
tizerinden turnikeye kolaylikla entegre edilebilir. Gegis hakk: verildigi anda
turnike kilidi agilir ve hafifce kollara dokunularak gegis saglanir. Kollarin
bir tur donme islemi tamamlandig1 anda turnike kilitlenir. Eger kilit
agildiktan sonra 15 sn igerisinde gegis yapilmazsa, turnike once sesli uyari
verir , ve sonra tekrar kilitlenir. T 1400 turnikenin her iki tarafinda gecis
yoniinii gosteren , kirmizi garpi ve yesil ok seklinde LED 1g1klar mevcuttur .
Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla gegis yapilabilir.

Guvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, T 1400 turnikenin kollar1 iki yone de serbest
gecis imkani verir. Alternatif olarak, batarya kullanilmasi durumunda
elektrik kesildiginde turnike standart ayarlanan modunda ¢aligmaya devam
edecektir.

T 1400

YARIM BOY TURNIKE

ve dizaynda Uretilmistir.

T 1400 yarim boy turnikesi, glvenlik ihtiyacinin yuksek oldugu, 6zellikle siki
denetlemeye tabi alanlar icin uygundur. Yasak gecisleri engelleyecek boyutlarda
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Kontrol / Caligma Voltaji

24VDC +-%20

Gii¢ Tiiketimi 30 W
Tripod Kilitleme 24V DC

Konumu Algilama

Iki mikroswitch ile tripod

Hareket Kontrolii

Bir yone gecis hareketi basladiginda ters
yone gegis engellenecektir. (Opsiyonel)

Yer Baglantis1 Ozel yer baglantisi kaidesi ile kolay ve
basit montaj

Calisma Sicaklig: -20°C-+70°C

Gegis Tkaz1 Her iki yone birer adet 1s1kl1 gosterge

Olgiiler 1420x1353x1207 mm

Agirhik 280 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar Biyometrik okuyucu, kart okuyucu,

buton Unitesi, uzaktan kumanda tinitesi




