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T 150

MOTORLU SWG TURNIKE

T 150 M. SWG tekerlekli sandalyeli insanlar ve VIP gecisler icin alternatif gecis
hatti olarak kullanilir. Sik dizayn ve dis goériinimu ile herhangi bir ic mekanda
kullanilabilir.

Uygulama Alanlan

T 150 M. SWG bankalar, bakanlhklar, yonetim ofisleri, toplu tagima Somn

merkezleri gibi gesitli i¢ mekanlarda , is merkezleri ve diger benzeri
alanlarda VIP hatt1 olarak kullanilir.

Materyal

H t‘
537,8mm " 197.2

T 150 M. SWG ana govde 1,5 mm kalinliginda 304 paslanmaz gelikten,

kanatlar saglamlastirilmig 10 mm pleksy malzemeden , opsiyon olarak 10

mm tamperli camdan tiretilir. LED gostergeleri iist kapak ve T 150 M. SWG

kanatlarina uygulanabilir. Kanatlara logo uygulamas: yapmak miimkiindiir.
Elektronik kartlar Makim miihendisleri tarafindan gelistirilmis, 6zel PLC
ile bir ¢ok farkli entegrasyonda ve farkli modlarda ¢aligmaya uygun sekilde
uretilmistir.

Genel Kullanim

Kontrol / Calisma Voltaj1 | 24VDC +-%20
T 150 M. SWG gift yonlii olarak ¢aligir. Kart okuyucu, biyometrik okuyucu,

uzaktan kumanda ya da buton gibi her tiirlii gegis kontrol cihazi basit kuru Giig Tiiketimi 30w

kontak ile baglant: yapilabilir. Gegis hakk verildiginde T 150 M. SWG 90° Gévde Paslanmaz celik govde

genigliginde otomatik olarak acilir. 15 saniye boyunca agik pozisyonda

kalir sonra kapanir &kendini tekrar kilitler. Bu agik bekleme siiresi PLC Calisma Sicakhig: -10°C-+50°C

ayarlarindan degistirilebilir. T 150 M. SWG ana gegisler i¢in Makim hizli Boyutlar 150x250x1060 mm

gecis turnikelerinin yanina kurulmasi igin tavsiye edilen, 6zellikle engelli ve "

o Kol Uzunlugu 850 mm

VIP amagli gegisler igin uygundur.
Kol 10 mm plexyglass
Agirhik 25 kg

Guvenlik Kilitleme 24V DC 6zel digli mekanizmali

selenoid ile.

Kontrol 24 V DC ozel programlanabilir

T 150 M. SWG elektrik kesildiginde her iki yonde gegisin serbest olmasi
elektronik kontrol karti.

i¢in kanat agik kalacak sekilde tiretilir. Bunun disinda, eger akii kullanilirsa,
elektrik kesintisinde T 150 M. SWG, belirli bir siire standart modunda Yer Baglantis1 Ozel yer baglantis kaidesi ile kolay ve
¢aligmaya devam eder. basit montaj.




