
Uygulama Alanları :

Lojistik ve Stok Yönetimi : Mal akışı, stok yönetimi ve parsiyel 
olarak akış yönetimidir. 

Akıllı Park Yönetimi : Park Yönetimi ve akıılı fiyatlandırma 
politikasıdır.

Ürün Hat Yönetimi : Belirlenmiş tanımlama ile ürün sürecidir. 

Ürün Taklit Edilememe Denetimi : Etiketlerin içerisindeki yazma 
korumasını kullanarak ve ürünlerin doğru -yanlış eşletirmesi ile 
ürün taklit edilememe sürecidir.

Diğer Alanlar: Havuz yönetimi, yemekhane yönetimi, zaman 
yönetimi, tüketim yönetimi, kütüphane-okul yönetimi gibi çeşitli 
klüp yönetimlerinin kullanılmasıdır.
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UHF 12 
Çoklu-protokol, hızlı okuma, yuvarlak kutuplu anten ile uyumlu olan uzak 

mesafeli anten etiket yönü ile sınırlandırılmamıştır. Suya karşı korumalıdır ve 

RFID sistemlerinde kullanılmaktadır.

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Frekans Standart ISM 902,928MHz yada ISM 
865,868MHz yada Diğer Frekanslar 
Mümkündür

Çalışma Modu FHSS yada Yazılımla Belirlenmiş 
sabit frekans

RF Gücü 0,30 dBm Yazılımla Ayarlanabilir

Okuma Hızı Her 64 Bit<6 ms de Okuma Sıklığı

Okuma Modu Zamanlama yada Dokunma, Yazılım 
Programlama

Veri Portları Standart: Wiegand26/34, RS485, 
RS232; Yazılım Programlama

Veri Giriş Portu Girişe Bir Kez Tetik Verme

Okuma İşareti Buzzer

 

12 Metre Okuma Mesafesi

Optimum Performans

Seri Okuma

Suya Karşı Korumalı

Hızlı Okuma


